西北农林科技大学化学与药学院采购项目技术需求

1、 项目预算金额：115.05万元。
2、 产品一览表
	序号
	货物名称
	数量
	产地

	1
	高速万能粉碎机
	2
	国产

	2
	气流烘干器
	40
	国产

	3
	精密酸度计
	20
	国产

	4
	数显电导率仪
	10
	国产

	5
	恒温玻璃水浴
	4
	国产

	6
	离子分析仪
	4
	国产

	7
	恒温超声波清洗机
	5
	国产

	8
	单目阿贝折射仪
	20
	国产

	9
	目视旋光仪
	10
	国产

	10
	数显电热恒温水浴锅
	30
	国产

	11
	冰箱
	4
	国产

	12
	元素型超纯水器
	1
	国产

	13
	通用库伦仪
	1
	国产

	14
	双光束紫外分光光度计
	2
	国产

	15
	调温磁力搅拌电热套
	80
	国产

	16
	恒温电热板
	20
	国产

	17
	旋转蒸发器
	15
	国产

	18
	显微熔点仪
	40
	国产

	19
	数显旋光仪
	5
	国产

	20
	荧光分光光度计
	2
	国产

	21
	凝固点测定仪
	10
	国产

	22
	隔膜真空泵
	80
	国产



3、 产品配置及指标要求
	序号
	设备名称
	规格型号
	配置要求
	生产厂家

	1
	高速万能粉碎机
	DFY-1000C
	外形尺寸(长*宽*高)： 23x23x46cm
电机功率： 2000 KW
细度：30-200目
电压：220V
主轴转速： 25000 r/min
应用领域： 药房,诊所,实验室,磨坊,家庭
原理： 万能粉碎机
形状： 倾斜形
粉碗尺寸：φ221*153mm
重量： 11.5 kg"
	温岭市林大机械公司

	2
	气流烘干器
	KQ-12A
	规格：12孔
最高温度：室温-120度
控温方式：调压控温
风量：9平方米/分
工作电压：AC220V 50Hz
功率：0.8KW
外形尺寸：405*430
净重：6KG
毛重：7KG
	北京中兴伟业仪器有限公司

	3
	精密酸度计
	PHS-3C
	主要技术指标：
仪器级别：0.01级
1、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH；mV：(0～±1999)mV；mV（自动极性显示）
2、分辨率：pH：0.01pH；mV：1mV
3、基本误差：pH：±0.01pH±1个字；mV：±0.1%（FS）
4、输入阻抗：不小于1×1012Ω
5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h
6、温度补偿范围：(0～60)℃
7、被测溶液温度：（5～60）℃
8、电 源：AC (220±22)V，(50±l )Hz
9、外形尺寸（mm）：290×210×95
10、重 量：1.5kg
配置清单：
1 PHS—3C型精密pH计 1  台
2 E—201—F型复合电极 1  支
3 REX-1多功能电极架 1  支
4 三芯电源线 (标准通用) 1  根
5 缓冲液粉剂pH4、7、9   各5小包
6 保 险 丝 BGXP Φ5×20 0.5A 1  台
7 防尘罩(小) 5只
8 使用说明书 1  本
9 产品合格证 1份
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	4
	数显电导率仪
	DDS-307
	技术指标：
1.仪器级别:1.0级
2.测量范围
电导率:(0～1×105)μS/cm
电导池常数对应最佳电导率测量范围 
电导池常数cm-1 0.01 0.1 1 10
测量范围μS/cm 0～2 0.2～20 2～1×104 1×104～1×105
3.电极常数,cm-1:0.01、0.1、1.0、10.0
4.电子单元基本误差: ±0.5%(FS)±1个字
5.电子单元稳定性:±0.33%(FS)±1个字/3h
6.仪器基本误差: ±1.0%(FS)±1个字
7.温度补偿范围:(15～35)°C,基准温度25°C
8．被测溶液温度：（5～60）℃
注：测量高电导率时，一般采用大常数的电导电极，当电导率≥10000
μS/cm时，采用常数10的电导电极。当选用常数为10的电导电极时， 测量范围扩展为1×105μS/cm；
9.外形尺寸 1×b×h， mm：290×210×95
10.重  量：1.5kg
配置清单：
1 DDS-307型电导率仪 1 台
2 DJS-1C型铂黑电极 1 支
3 保险丝管BGXP 0.5A φ5×20 5 只
4 电极夹(SC8.108.028) 1 只
5 电极梗(SC8.108.013) 1 根
6 通用电源线 1 根
7 防尘罩(中) 1只
8 使用说明书 1 本
9 产品合格证 1 份
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	5
	恒温玻璃水浴
	SYP-ⅡB
	1、恒温玻璃水浴一体化
2、范    围：室温～100℃
3、分 辨 率：0.1℃
4、温度波动：±0.1℃
5、显    示：设定温度和测量温度独立双显示
6、交流电机搅拌，寿命长
7、无级调速
	南京桑力电子设备厂

	6
	离子分析仪
	PXSJ-226
	1 测量范围 
a) mV: (-1999.99～0)mV，(0～1999.99)mV； 
b) pH/pX: (0.000～14.000)pH/pX; 
c) 浓度: 与电位测量范围和指示电极相应的各种浓度值。 
d) 温度：(-5.0～105.0)℃。 
2 分辨率: 
a) pH/pX: 0.01/0.001pH； 
b) mV: 0.1/0.01mV； 
c) 温度：0.1℃。 
3 电子单元基本误差 
　　a) pX  
               pX1：±0.002pX±1个字； 
               pX2：±0.005pX±1个字； 
　　b) mV: ±0.03％FS±1个字； 
c) 浓度: ±0.5%±1个字； 
d) 温度: ±0.2℃±1个字。 
4、仪器正常工作条件 
a) 环境温度: (5.0～35.0)℃； 
b) 相对湿度: 不大于85％； 
c) 供电电源：交流电压(220±22)V；频率(50±1)Hz； 
d) 周围无影响性能的振动存在； 
e) 周围空气中无腐蚀性的气体存在； 
f) 周围除地磁场外无其他影响性能的电磁场干扰。
5、外形尺寸（长×宽×高  mm）：290×200×70。
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	7
	恒温超声波清洗机
	GT SONIC-D27
	"内槽尺寸（L*W*H）mm
500*300*200
容量（L）27
超声功率 （W）500
频率（kHz) 40
加热功率（W） 500
时间（Min)  1-99
加热温度（℃）0-80"
	深圳市固特宏业机械设备有限公司

	8
	单目阿贝折射仪
	WYA-2WAJ
	折射率测量范围（nD）: 1.3000-1.7000
准确度（nD）: 0.0003（估计读数）
蔗糖溶液质量分数（锤度Brix）读数范围：0~95%
望远镜放大倍数:2×
读数放大倍数：22×
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	9
	目视旋光仪
	WXG-4
	测量模式 旋光度
仪器光源 钠光灯＋滤色片，波长589nm
测量范围 ±180°
度盘格值 1°
度盘游标读数值 0.05°
放大镜放大倍数 4×
试管 200mm、100mm
仪器电源 220V±22V , 50Hz±1Hz
仪器尺寸 540mm×220mm×380mm
仪器净重 5kg
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	10
	数显电热恒温水浴锅 
	HH-2
	1、工作室水箱选用优质不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
2、温控精确，数字显示，自动控温。
3、操作简便，使用安全。
4、带有磁力搅拌，加速水温均匀 
孔数 2
加热功率   450W
温控范围   室温~100℃
温升速度   至100℃≤70MIN
控温精度   ≤±0.5℃
工作尺寸   300x150x150
外形尺寸（mm）  440×180×240
	常州国华仪器有限公司

	11
	冰箱
	BCD-256WDGH
	商品名称：256升经济型两门风冷无霜电冰箱一级能效
品牌：海尔(Haier)
颜色：白色现代简约
箱门结构：双门
制冷方式：风冷
控温方式：机械控温
日耗电量：0.65
国家能效等级：1级
总有效容积(售后)：256升
	青岛海尔公司

	12
	元素型超纯水器
	Molelement 1810B
	"1）电源:220V/50HZ  100W；环境温度:5-40度 ；湿度:10%-80%
2）进水水源：城市自来水，TDS≤200ppm，水温5-40℃，水压0.15-0.4MPa
3）造水速率：≥10L/h，取水速率：1-1.5L/min
4）出水水质：（两种水质）
   Ⅲ级纯水：电导率<10μs/cm@25℃，脱盐率≥97%；
I级超纯水：比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃；符合中国GB6682-2008的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；
总有机碳<10ppb，微生物<1cfu/ml　
热源含量:<0.005EU/ml，微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml 
吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001，可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm
重金属含量(ppm.max):＜0.01
	重庆摩尔水处理设备有限公司

	13
	通用库伦仪
	KLT-1
	电解电流：50mA、10mA、5mA
              三档连续可调
积分精度：0.5%±1个字
终点指示：四种方式
显    示：4位LED
外形尺寸：500×340×280(mm)
重    量：3.5 kg
功    耗：40 W
	江苏电分仪器厂

	14
	双光束紫外分光光度计
	TU-1901
	1.运行环境
1.1工作电源：220V，50-60 Hz
1.2环境温度：5-45℃
1.3相对湿度：≤85%
2.技术参数
2.1、波长范围：190nm～900nm
2.2、波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)
[bookmark: _GoBack]2.3、波长重复性：≤0.15nm
2.4、光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm
2.5、杂散光：≤0.01%T(220nm,NaI)；≤0.01%T（360nm,NaNo2）
2.6、光度方式：透过率、吸光度、反射率、能量
2.7、光度范围：-4.0Abs～4.0Abs
2.8、光度准确度：±0.002Abs(0～0.5Abs)；±0.004Abs(0.5～1.0Abs)；
±0.3%T(0～100%T)
2.9、光度重复性：0.001Abs(0～0.5Abs)；0.002Abs(0.5～1.0Abs)
2.10、基线平直度：±0.001Abs
2.11、基线漂移：0.0004Abs/h(500nm, 0Abs预热2小时后)
2.12、噪声：0%噪声：≤0.05%T；100%噪声：≤0.2%T
配置：  主机1台；含中文操作软件1套；固定样品池架 1个，石英比色皿2只，配套品牌电脑及打印机。
	北京普析通用仪器有限公司

	
	
	GENESYS 10S
	
	赛默飞世尔科技（上海）有限公司

	15
	调温磁力搅拌电热套 
	EMS103
	电    源：～220∨，50Hz
调速范围：50-1800转/分,无极可调
电机功率：40W，DC14-24V
搅拌容量：250ml
加热功率：180-2200W
控温精度：±1℃，
控温方式：智能数显，可控硅控制，内、外传感器测温
加热温度：表面温度最高380℃
沸    腾：水10—25分钟
炉    丝：Cr20Ni80
绝 缘 层：无碱玻璃纤维，可耐温450度
绝缘系数：相对湿度≤35%时≥500兆
保 温 层：独家采用硅酸铝棉真空定型环保保温体
工作时间：连续
保 险 管：ø5×20  15A
电热套类型：活套
	北京桑翌实验仪器研究所

	
	
	ZNCL-T-250
	
	巩义市予华仪器有限公司

	16
	恒温电热板
	DT12-20
	工作尺寸：400*442*146mm
加热功率：2kw
输入电源：220V 50HZ
温度范围：RT+5-300℃                                       加热材质：铝合金及特氟龙                                        外    形：一体式                                           出厂标配：配套不锈钢沙槽1个                                            
	天津市莱伯特瑞仪器设备有限公司

	17
	旋转蒸发器
	RE-2000A
	主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米
转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W
加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW
温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度
总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ
冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸
加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管
密封圈:氟橡胶真空密封垫圈 
出厂标配球磨口收集瓶球口1L 一个， 旋转瓶24口2L,1L各一个
	上海亚荣仪器有限公司

	18
	显微熔点仪
	SGW X-4B
	"熔点范围 室温~320 ℃
测量方法 目视
测量模式 毛细管法、热台法
重复性 ≤200℃±1℃                  ＞200±2℃
显示最小值 0.1℃
观察方式 双目体视显微镜
放大镜倍数 40×-100×连续变倍
电源 220V±22V,50Hz±1Hz
仪器尺寸 30mm×22mm×44mm
仪器净重 4.5kg"
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	19
	数显旋光仪
	WZZ-2S
	测量模式 旋光度、糖度
仪器光源 发光二极管(LED)+干涉滤光片
工作波长 589nm (钠D 光谱)
测量范围 ±45°(旋光度)±120°Z(糖度)
最小读数 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度)
示值误差 ±(0.01＋测量值×0.05 % )°(旋光度)±(0.03＋测量值×0.05 % )°Z(糖度)
重复性(标准偏差δ) ≤0.002°
显示方式 5寸液晶
试管 100mm/200mm 普通型
样品透过率 1%
通信接口 RS232
电源 220V±22V，50Hz±1 Hz
仪器尺寸 600 mm×320mm×220 mm
仪器净重 28kg
仪器级别 0.05级
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	20
	荧光分光光度计
	960mc
	"EX波长选择范围：365nm（干涉滤光片）
EM波长范围：200nm～800nm
波长示值误差：EM±2nm
波长重现性：EM±1nm
信噪比：蒸馏水喇曼峰S/N≥比50，响应时间2S
测定方式：a.波长扫描 b.时间扫描 c.定量分析
960CRT型(配计算机)
光谱处理功能：。
   连续扫描测定；1～4阶导数光谱；计算峰面积；波峰检索；图谱运算；图谱窗口处理；图谱保存及调出；图谱打印输出。
定量测定：
样品定量分析；时间扫描，绘制标准曲线（1～3次）；浓度直读；自动测定S/N比及稳定性；自动背景扣除；定量分析打印输出。
"配置Windows95计算机工作站，仪器故障率小，可靠性强。
工作站采用中文对话视窗，操作方便。
利用鼠标可舒适地进行扫描测定；定量分析；运算；制表和记录等系列操作。
可方便地选择联机或脱机工作方式。"
	上海仪电物理光学仪器有限公司

	21
	凝固点测定仪
	SWC-Lgd  
	"技术说明：
机械自动上下垂直搅拌，搅拌速度恒定，样品搅拌充分，冰花产生均匀，克服了磁力搅拌样品上下搅拌不一致，冰花产生上下不均匀等缺点
用户可选择具有恒温夹套设计的样品管（样品管与恒温夹套间具有空气浴），可外接冷却系统，无需加冰
1、有空气浴观察窗口，冰浴温度显示。
2、自动垂直搅拌（分档调节搅拌速度），无需人工手动搅拌。
3、温度范围：-50～150℃（可扩展范围）
4、温差范围：-49.999℃～149.999℃
5、数字显示：温度、温差、时间独立大液晶屏显示
6、分 辨 率：温度0.01℃  温差0.001℃ 时间1S
7、定时显示时间范围：0～99s任意设定，声音提示
8、有基温锁定和读数保持功能，声音提示
配置要求：
1.配套凝固点降低法摩尔质量测定装置三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，真实展示化学实验过程，画面运行流畅，形象而逼真，包含：实验简介、实验仪器简介、实物仿真交互、数据分析处理演示及实验思考题功能
2.此软件分为单机版和web版，web版具有后台登录管理功能
3.实物仿真软件中的设备必须和学校现有仪器设备（所购仪器设备）完全配套，全部操作过程必须完全符合实验仪器设备的操作步骤，为学生进行实际实验提供预操作，提高实验的安全性、成功率及准确性
4.配备2套仪器玻璃配件
	南京桑力电子设备厂

	22
	隔膜真空泵
	GM-0.33A(防腐型)
	"抽气速度（L/Min):20
极限压力真空度：≥0.08Mpa
                200mbar
电压：230Vac,50HZ
电功功率：160W
进气口(mm) ：φ6
出气口(mm) ：消音器
工作环境温度（℃）：7-40
泵头：1
尺寸（L×B×H)(mm) ：215×120×235
泵体温度（℃）：＜55
重量（Kg）：7.5
膜片：进口橡胶
阀片：进口橡胶
噪音（BD）：＜50"
	天津市津腾实验设备有限公司



四、项目技术联系人、联系电话
技术联系人：田鹏
联系电话：13519116946

